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キャップナット

１ ２ ３＜製品外観＞ 「締め付けナット」を外し、

「スベリパッキン」と「パッキン」を

取り外して下さい。

シンク穴に立形専用水栓本体を

差し込んでください。

水側ＯＵＴ

湯側ＯＵＴ

水側ＩＮ

湯側ＩＮ

水側ハンドル

４ ５「パッキン」「スベリパッキン」の順に戻し、
「締め付けナット」をレンチ等工具で締め込

長いパイプの方に「水」を、短いパイプの方に「湯」をそれぞれ接続して
ください。「水側ＯＵＴ」から水が、「湯側ＯＵＴ」からお湯が出ます。

んで動かないように確実に固定してください。 「湯側ＯＵＴ」は「キャップナット」を外してから接続してください。

※「水側ＯＵＴ」からの水は「水側ハンドル」で開閉できますが、「湯側ＯＵＴ」

　からの水は開閉できませんので、別途ボールバルブ等を接続してください。

水用ハンドル

ボールバルブ

確実に締め込む

Ｇ１／２Ｇ１／２ 湯

水

ＯＵＴ

ＯＵＴ

ＢＰ２０５ＴＳＹ　２方向立形専用水栓（湯・水）施工説明書

短い
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Ｇ１／２

耐圧ホース

（使用圧力：０．７５ＭPa以下）水

湯

ＩＮ

ＩＮ
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