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当社調べ

●特徴

●洗濯機と風呂水吸水ホースの間に取付けるだけで、

　残り湯を除菌します。

●残り湯に溶けた除菌剤が、洗濯槽のカビやバクテリアの

　発生を防ぎます。

●残り湯で洗濯した場合の気になるニオイを抑えます。

●残り湯中のゴミもキャッチします。

●カートリッジ 1 個で約 1 ヶ月使えます。

　（気温、水温、水量などにより使用期間が変動します）。

●取付け可能な洗濯機メーカー

●節水効果

●商品概要

キッチン
kitchen

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

※供試菌：Escherichia coli（大腸菌）
※財団法人岐阜県公衆衛生検査センターにて。

残り湯除菌フィルター
通水前

〈除菌性能〉

【残り湯使用による節約水量（1年間）】
72L×1回 / 日×365 日＝26,280L
・洗濯一回の平均使用水量：72L
・洗濯回数：1回 / 日

〈試算条件〉

単位：cfu/ml

360,000
（3.6×105）

成　　分

〈仕　様〉

抗菌剤、オレンジオイル、
有機酸（溶剤調整）、香料

液　　性 弱酸性

カートリッジ内容量 16.5g

残り湯除菌フィルター
通水後

1未満
（1.0×100未満）

残り湯除菌フィルター
SN212　6/60
包装サイズ：95×195×50（BP）
重量：310g
JAN コード：4997543123678
材質：ASA樹脂・POM樹脂・
　　　EPDM・シリコン

残り湯除菌フィルターカートリッジ (2 個入 )
SN212-K　10/100
包装サイズ：95×170×40（箱）
重量：35g
JANコード：4997543123685
材質：抗菌剤・オレンジオイル・
　　　有機酸 (溶剤調整 )・香料

●上記ホース品番以外の風呂水吸水ホースを使用する洗濯機には取付けできません。

●上記ホース品番は洗濯機のカタログや取扱説明書に「別途部品」として記載されています。

●シャープ製洗濯機ふろ水ポンプ内蔵タイプは、形状が合わないため取付けできません。

洗濯機メーカー 各社部品名 各社ホース品番

三　菱 風呂水ホース ＭＡＷ-ＦＲ1（部品コードNo.Ｍ10000830）

サンヨー 風呂水吸水ホース 617 299 4550　617 271 0488　617 210 5734

パナソニック ふろ水ポンプホース ＡＸＷ2Ｋ-ＶＰ10

日　立 風呂水吸水ホース ＮＷ-9S3 028　ＮＷ-9S3 026　ＮＷ-9S3 029

東　芝
お湯取りホース 42040649　42040648

※東芝の洗濯機の場合は、付属のOリングを付け替える必要があります。

1年間で 26,280Lの節水 1年間でお風呂131杯分

1年間で 6,900 円のお得 1年間で CO2 6kg 削減

4 997543 123678 4 997543 123685

バイ菌

バイ菌

バイ菌

除菌！
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